
lunghezza 

tronco
diametro materiale

Nodo 

iniziale

Nodo 

finale m mm

1 2 AZ 01 213,00 450 ACCIAIO

2 3 AZ 02 176,00 450 ACCIAIO

3 4 AZ 03 182,00 450 ACCIAIO

4 5 AZ 04 192,00 450 ACCIAIO

5 6 AZ 05 184,00 450 ACCIAIO

6 7 10,00 450 ACCIAIO

7 9 AZ 06 176,00 450 ACCIAIO

9 10 AZ 07 163,00 450 ACCIAIO

10 11 11,00 450 ACCIAIO

11 13 AZ 08 136,00 450 ACCIAIO

13 14 7,00 450 ACCIAIO

14 16 13,00 450 ACCIAIO

16 19 19,00 450 ACCIAIO

19 20 81,00 280 PEAD (PN 16)

20 21 AZ 22 22,00 280 PEAD (PN 16)

21 22 AZ 21 215,00 280 PEAD (PN 16)

22 23 AZ 20 158,00 280 PEAD (PN 16)

23 24 AZ 19 275,00 280 PEAD (PN 16)

24 25 92,00 280 PEAD (PN 16)

25 26 AZ 18 89,00 280 PEAD (PN 16)

26 27 8,00 280 PEAD (PN 16)

27 28 AZ 17 16,00 280 PEAD (PN 16)

28 29 AZ 16 -15 277,00 160 PEAD (PN 16)

29 30 AZ 14 149,00 160 PEAD (PN 16)

19 31 AZ 09 27,00 160 PEAD (PN 16)

31 32 AZ 10 298,00 160 PEAD (PN 16)

32 33 AZ 11 13,00 160 PEAD (PN 16)

33 34 64,00 160 PEAD (PN 16)

34 35 89,00 160 PEAD (PN 16)

35 36 AZ 12 151,00 160 PEAD (PN 16)

36 37 AZ 13 291,00 160 PEAD (PN 16)

7 8 AZ 27 295,00 160 PEAD (PN 16)

11 12 AZ 26 294,00 160 PEAD (PN 16)

14 15 AZ 25 274,00 160 PEAD (PN 16)

16 17 AZ 23 35,00 160 PEAD (PN 16)

17 18 AZ 24 193,00 160 PEAD (PN 16)

TRONCO


